
 

 

Kundeninformation: Neue inVENTer Mobile App – jetzt mit WiFi-Funktion verfügbar 
 
Wir freuen uns, Ihnen mitteilen zu können, dass das lang erwartete Update für unsere inVENTer 
Mobile App ab sofort verfügbar ist!  
 
Neben einer deutlich stabileren und benutzerfreundlicheren Steuerung der Connect-Geräte 
bietet die App nun auch die lang ersehnte WiFi-Funktion.  
 
Um die aktualisierte Variante der App nutzen zu können, ist ein Update über den Apple- oder 
Google-Playstore erforderlich. Zusätzlich müssen Regler und /oder Ablüfter neu mit der App 
verbunden werden. Im Anschluss ist die neue App vollumfänglich nutzbar. Weitere Anpassungen 
sind nicht erforderlich – sämtliche vorhandene benutzerdefinierten Einstellungen bleiben 
bestehen. 
 
Bitte beachten Sie, dass für die Nutzung der WiFi Funktion ein Regler mit entsprechender 
Hardware verfügbar sein muss: 
 

• WiFi-fähig sind alle Regler mit esp32-Chip. 
 

Als Orientierung gilt dies für: 
 

o e16 Regler mit Artikelnummer 1003-0123 ab Lieferscheindatum 07.02.2024 
o alle e16 Regler mit Artikelnummer 1003-0168. 

 
Ob Ihr Regler WiFi unterstützt, können Sie auch direkt in der App überprüfen. Bitte Öffnen Sie 
dafür die Einstellungen. 
 

• Ist die WiFi-Funktion nutzbar → Regler ist WiFi-fähig. 
• Ist die Option grau hinterlegt → Regler ist nicht WiFi-fähig. 

 
Hinweis: Regler und Endgerät müssen sich im gleichen WLAN befinden.  
Ein Fernzugriff ist nicht möglich. 

 
 
Upgrade-Möglichkeit 
 
Falls Sie einen Regler ohne WiFi-Funktion nutzen, besteht die Möglichkeit, auf die WiFi-fähige 
Version umzusteigen. inVENTer bietet hierfür bis 31.01.2026 die Bedieneinheit e16 zum 
Sonderpreis an: Artikelnummer 2003-0292 Bedieneinheit e16 WiFi, Verkaufspreis: 199,00 €. 
 
Der Wechsel der Bedieneinheit kann durch den Kunden selbst vorgenommen werden: 
 

1. Alte Bedieneinheit vom Netzteil abnehmen 
2. Alle Geräte zurücksetzen 
3. Neue Bedieneinheit aufsetzen 
4. Bedieneinheit neu mit allen Geräten koppeln 
5. Benutzerdefinierte Konfigurationen vornehmen 



 

 

Tipp: Führen Sie zuerst das App-Update durch und speichern Sie die vorhandene Konfiguration. 
→ So bleiben Ihre benutzerdefinierten Einstellungen (z. B. Wochenprofile, Sensorgrenzwerte) 
nach dem Tausch erhalten: 
 

1. inVENTer mobile App aktualisieren 
2. Konfiguration in der neuen App speichern  
3. Vorhandene Zonenzuweisung der Geräte notieren (Tipp: Screenshot) 
4. Alte Bedieneinheit vom Netzteil abnehmen 
5. Alle Geräte zurücksetzen 
6. Neue Bedieneinheit aufsetzen 
7. Bedieneinheit neu mit allen Geräten koppeln 
8. Geräte den zuvor notierten Zonen zuweisen 
9. Benutzerdefinierte Konfiguration laden 

 
Wir wünschen Ihnen viel Freude mit der neuen App und der verbesserten Bedienung! 
 
Bei Rückfragen steht Ihnen unser Team jederzeit gerne zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich bei 
Fragen zur neuen App an unseren Technischen Service unter: service@inventer.de 
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